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RR-paalujen tehokas 
asentaminen 

vaihteleviin täyttöihin, 
Case Kesko, Mikkelä/Espoo



• Varte rakentaa Keskolle osoitteeseen Teirinsyrjä 2 B K-Supermarketin ja Onninen 
Express -liikemyymälän.

• Noin 7 200m²

Rakennushanke

• Maanrakennusurakka, 
Jokioisten 
Maanrakennus Oy



Rakennuspaikka vuonna 2013



Rakennuspaikka vuonna 2006



Rakennuspaikka vuonna 1944



• Päällimmäisenä täytekerros, jonka 
paksuus on arvion mukaan noin 1,5-7 
metriä. 

• Pohjatutkimuksissa todettu, että 
läpäistävät täytöt sisältävän ainakin 
moreenia, hiekkaa, soraa, mursketta, 
kiviä ja louhetta.

• Täyttöjen alla lieju tai pehmeä savi.

• Hyvin vähän pohjamoreenia ja paikoin 
ei lainkaan. 

Pohjaolosuhteet



• Kyky läpäistä vaihtelevia täyttöjä.

• Paalun kestävyys ja riittävä jäykkyys.

• Läpäisyvaiheessa paaluihin kohdistuvat 
vetojännitykset. 

• Asennusaikataulun ennakoitavuus ja luotettavuus.

• Kustannusten hallinta. 

• YLEISESTI, toteuttaa paalutus tehokkaasti 
tuhlaamatta aikaa, rahaa tai resursseja. 

Paalutukseen kohdistuvia vaatimuksia



• Alkuperäinen suunnitelma RR140/10 S460

-> Esitimme käytettäväksi RRs140/8 S550 
paalua. 

• Paalupituudet 4-18 metriä,                               
oletettu menekki 1230 pistettä, 14300 metriä.

• Tehtiin erillinen koepaalutus etukäteen, 
tarkoituksena selvittää mm.: 

• paalutyypin valinta,

• täytön läpäisy ja 

• PDA:n tarve.

Paalutus



Paalutyypin valinta
+ 

Kalusto ja asennustekniikka
+

Osaavat työntekijät
+

Huolellinen suunnittelu
+

Motivaatio ja halu tehdä asiat 
järkevästi, laadukkaasti ja 

turvallisesti

Paalutuksen kokonaistehokkuuden tärkeimmät 
tekijät

Kustannustehokas RRs-paalu, soveltuva 
paalukoko

Teknisesti hyvin soveltuva hydraulivasara-
asennus

Kokemus ja osaaminen, näkemykset

Tieto, osaaminen ja tahto

Yrityskulttuuri, yhteistyö, tahto



Lopputuloksesta

16 lisäpaalua

30 työvuoroa

13500 metriä

1230 paalua



Muutama sana meistä

• Olemme erikoistuneet RR-pienpaalujen 
(RR90-RR220) asentamiseen lyömällä 
kevyellä ja keskikokoluokan kalustolla. 
• Kaluston koot 1 tn – 24 tn.
• Asennukset myös ahtaissa tiloissa. 

• Lue lisää www.kankareenpaalutus.fi
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• Ota yhteyttä, jos sinulla on 
paalutuksiin liittyvää kysyttävää, 
koski asiasi sitten suunnittelua, 
toteutusta tai jotain muuta!  

http://www.kankareenpaalutus.fi/

