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Diplomityön perustana SSAB:n kehittämä uudentyyppinen 

RDW-paaluseinä

Diplomityön tavoitteet

• Esitellä RDW-paaluseinä

• Analysoida toimivuutta sekä rakenteellista kestävyyttä  

• Selvittää käytännön kokemuksia RDW-paaluseinän asennuksesta ja 

ylösnostamisesta

• Selvittää ovatko RDW-paalut uudelleenkäytettäviä ylösnoston jälkeen

Johdanto
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• Perustuu erikoisprofiiliin sekä naaraslukkoprofiiliin

• Asennetaan keskisellä porausmenetelmällä 

uppovasarakalustolla

• Ylikokoinen avarrinkruunu (407 mm)

• Materiaalikustannuksiltaan edullinen varastotuote

• Nopea saatavuus pyritään takaamaan tulevaisuudessa

• Tällä hetkellä L = 12 m

Uudentyyppinen RDW-paaluseinä



RDW-paaluseinän lukkorakenne
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• SSAB:n Raahen tehdas, 

koestuslaboratorio

• 6 kpl 250 mm näytekappaletta

• 3 pistehitsattua

• 3 täyshitsattua

• Pistehitsi kuvaa RDW-lukkorakenteessa

käytettyä katkohitsiä

Laboratoriokokeet - vetokokeet



• Tutkittiin lukon aukeamaa

 Kiinnihitsattujen lukkoprofiilien 

siirtymä suhteessa jatkopaalun 

uroslukkoon

• Naaraslukko aukeaa ja reunaosat taipuvat 

vedon seurauksena

• Vetokokeet lopetettiin, kun RDW-lukkoon 

kohdistettu voima laski 50 %:iin 

käytetystä voiman huippuarvosta

Laboratoriokokeet - vetokokeet



Laboratoriokokeet - vetokokeet



• Näytekappale katkaistu pitkästä 

porapaaluputkesta

 Uroslukkoprofiilin päihin muodonmuutoksia 

Naaraslukko ei ottanut kiinni koko urosprofiilin 

pituudelta

• RDW-lukkorakenteen kestävyys riippuvainen 

siitä, miten naaraslukko kiinni uroslukon 

ympärillä

 Voidaan arvioida todellisen RDW-lukon 

vetokestävyys saatuja tuloksia paremmaksi

Laboratoriokokeet - vetokokeet



Paikallinen lommahdus ja korroosio

• RDW-paaluprofiili: poikkileikkausluokka 2
 Korroosiota

 Analyyttinen lommahdustarkastelu

• Suojaamattomalle teräspaalulle
tarkastelussa korroosio 4,0mm 
(poikkileikkausluokka on 4)

• RDW-paalun taivutuskestävyys ilman
korroosiota 274 kNm (RDW-
paaluseinälle 674 kNm/m)

 korroosio huomioitu 248 kNm

(RDW-paaluseinälle 611 kNm/m)

Korroosion vaikutus RDW-paalun 
taivutuskestävyyteen
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Kenttäkokemukset –

urakoitsijan haastattelu

• Kohde Pasilassa, 4…8 m vanhaa täytemaata, isoja
kiviä ja lohkareita

• Kustannussäästöjen tavoittelu Kohteessa RDW-
paaluseinä taloudellisempi kuin RD-paaluseinä 

Onnistunut ratkaisu
• Asennus onnistui yleisesti ottaen hyvin  hitaampaa

kuin RD-paaluseinän asennus. Hitautta ja ongelmia
aiheuttivat: 

• ylisuuri avarrin
• kivinen ja kova maaperä



Kenttäkokemukset –

porapaalujen ylösnostaminen

• Porapaalut porattu n. 4 m kallioon

• Miten 3 vuotta maassa olleet 

porapaalut nousevat ylös?

• Onko porapaalujen 

uudelleenkäyttö mahdollista?



Kenttäkokemukset – porapaalujen

ylösnostaminen

• Porapaalut nostettiin ponttivasaralla 
(Movax)

• Kiinni paaluputken yläpäästä 
nostettiin  tartuttiin urosprofiiliin 
sivulta  nostettiin ylös

• RDW-paalut irtosivat nopeasti ja helposti 
kalliosta

• RDW-paalut olivat pääosin hyvässä 
kunnossa ja uudelleenkäytettäviä



Kenttäkokemukset – porapaalujen

ylösnostaminen
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• RDW-paaluseinä on:

• Kilpailukykyinen

• Kestävä

• Taloudellinen

• Uudelleenkäytettävä

Johtopäätökset
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